Выносной софит:
ПРТЛУ-1 квт= 7шт.
Philips Selecon Arena РС 2квт=2шт.

Ложа 1 яруса:
ETS SF zoom25-50= 10шт(5+5)
Philips Selecon PS 2квт= 2шт(1+1)
Philips Selecon FR 2квт=2шт(1+1)

Ложа 2 яруса:
Monom 25-30гр.750 =4шт(2+2)
ETS SF 36гр750= 2шт(1+1)

Порталы:
ETS SF 36гр 750вт= 2шт(1+1)
ETS SF jr 36гр575вт = 2шт(1+1)
Пртл imlight Фр 1квт= 4шт (2+2)

1 Софит:
Philips Selecon pc 2квт. На управляемых лирах Comandor = 7шт.
LedPar PL18= 4шт(http://proton.ru/katalog/led/pl-par-18-15rgbwa-uv/)
LedWash =1шт(http://proton.ru/katalog/led/pl-360-wash-zoom/)

2 Софит:
ПРТЛУ 1квт= 10шт
PAR64 cp61 1квт= 5 шт

3 Софит:
ПРТЛУ 1квт= 8шт
LedPar PL18= 6шт
PAR64 cp61 1квт= 2шт

4 Софит:
PAR64 cp61 1квт= 5шт
LedPar PL18= 4шт
LedSpot silverstar Cyan8000sx= 3шт(http://art-complex.ru/product/silverstar-ss648sc-cyan8000xs-7982/)

5 софит:
ПРТЛ 2 квт =6 шт

Стационарные прострельные башни отсутствуют.
Не регулируемых управляемых включений - 2 (запараллелиных с планшетом, ложами, порталами и кругом)

На планшете по 5 регулируемых подключений с каждой стороны, дублируются в каждом плане и на круге.

Круг- 4 регулируемых включения запараллелиных с левой и правой стороной планшета по 2 с каждой стороны) = 1 Н\Р

На галерее 5 регулируемых включений + 1Н\Р.

Переносное оборудование:
ПРТЛ 1 квт= 4шт
ETS SF 36гр 750вт. = 4шт
ETS SF jr 36гр 575 вт= 2шт
LedBar Dialighting 24-15= 14шт (http://www.dialighting.ru/catalog/professional/prozhektoryi/led-bar-24-15.html)
Дым Antari D512-1шт
Хейз Antari HZ400-2шт
Тяж дым Antari DNG-250 - 1шт.
Снег Antari s200-2шт
